
 

Especificaciones y Piezas de Repuesto LA MEJOR PROTECCIÓN Y EL MEJOR

DISEÑO 
Mayor Campo de Visión (30%) 

Mayor Campo de Visión (30%) 

Accesorios 

Lentes de Aumento 
Para usarse con todas las pantallas Miller 
 
#212 235    Magnificación 0,75 
#212 236    Magnificación 1,00 
#212 237    Magnificación 1,25 
#212 238    Magnificación 1,50 
#212 239    Magnificación 1,75 
#212 240    Magnificación 2,00 
#212 241    Magnificación 2,25 
#212 242    Magnificación 2,50 

Características de las Lentes 

Controles independientes para  
Tono, Sensibilidad/ Modo 
Amolado y Retardo. 

Alimentación por pilas, asistidas 
por célula solar, para una gran 
durabilidad (2000- 3000 horas en 
MIG). No necesitan ser 
recargadas. Disponen de Auto-Off 
con indicador de batería baja.  

Controles del Ocular 

1. Reset  

2. Indicador Batería Baja 

3. Control de Tono 

4. Control Sensibilidad 

5. Control Retardo 

6. Botón Encendido. Bolsa Almacenaje con Logo Miller 
#770 250 
Es una bolsa con cierre de cordón. Ultra 
suave en el interior para evitar rayar la 
pantalla. Dispone de bolsillo exterior para 
guardar guantes y consumibles. Se incluye 
con cada pantalla de la Serie Performance, 
Elite y Digital Elite. 

 

Características 

Tipo de Tono 
(Todas las lentes en 
reposo con tono#3) 

Tono Fijo #10 Tono Variable #8-12 Tono Variable #8-13 Tono Variable #8-13 
(#5-8 modo corte Digital Elite) 

Campo de Visión 35 x 94mm 40 x 97mm 47 x 97mm 60 x 97mm 
 
1/ 3600 seg. 1/ 12000 seg. 1/ 20000 seg. 1/ 20000 seg. 
 
Auto-on/ Auto-off 

Velocidad Lente 

Manual-on/ Auto-off Auto-On/ Auto-Off Auto-on/ Auto-off 
(Digital Elite Manual-on) 

Control Encendido 

 

No No Sí (Tono #3) Sí (Tono #3) Adaptador para Casco  #222 003 Modo Amolado 
 

Puede usarse con todas las pantallas. Los 
adaptadores son compatibles con cascos 
de las firmas Fibre Metal, y MSA. Otras 
marcas pueden adaptarse o no, 
dependiendo de la forma o el tamaño. 

No No No Sí (sólo Digital Elite) Modo Corte 

Cont. Sensibilidad No Sí Sí Sí 
 

Control Retardo No Lento/ Rápido 0,1- 1,0 seg. 0,1- 1,0 seg. 
  

2 2 3 4 Sensores 
 

20 Amp. 20 Amp. 5 Amp. 5 Amp. 
 Célula Solar 
Recargable 

Pilas Alcalinas (2) 
2000 horas 

Mínimo Amp. TIG 

Pila de Litio (1) Pilas de Litio (2) 
3000 horas 

Alimentación 
2000 horas 

Lentes de 
Aumento 

Repuestos 

Sí Sí Sí Sí 

 

Pantallas Automáticas 
Incluye La Nueva Serie 
Digital Elite™ y MP-10™ 

Banda de Goma Confort  #216336 
Puede usarse con todas las pantallas. 
Proporciona un extra de confort. Se incluye 
con cada pantalla Performance, Elite y 
Digital Elite. 

 

Filtro interior 
 

#231 410 (5 pk) #231 410 (5 pk) #770 237 (5 pk) #216 327 (5 pk) 

Filtro Exterior #231 411 (5 pk) #231 411 (5 pk) #231 921 (5 pk) #216 326 (5 pk)  
 

Atalaje Completo 

Protector Cosmel 

Batería 

#770 246 #770 246 #770 246 #770 246 

#770 249 #770 249 #770 249 #770 249 

N/D (solar) AAA (alcalina) #217 043 #217 043 ( 2 uds.) 
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                        Paquete de Accesorios Incluido  
Con cada pantalla Elite, Digital Elite y 
Performance se incluye: bolsa porta-pantalla, 
banda confort, y filtros de repuesto. 

 Serie Elite™ y  Nuevas!  Digital Elite™ 
La última tecnología para las aplicaciones 
más exigentes 

•Elite: Auto-on/Auto-off y modo Amolado 
•Digital Elite: Auto-off (on manual), modo 
   Amolado, modo corte y X-mode. 
•Gran campo de visión, 30% mayor 
•Cuatro Sensores independientes 
•Velocidad de lente: 1/ 20000 seg. 
•Tonos variables #8-13, reposo #3. (Digital 
   Elite ofrece tonos #5-8 en modo corte) 
•Incluye soporte para lentes de aumento 
•Pesa sólo 510 gramos 
•2 años de garantía 

Modelos Digital Elite #234 761  #237 745 #236 340     #234 762 #235 041     #234 763 

Inferno™* Lucky’s™* Vintage USA™* Stars and Stripes II™*     The Joker™*            Black       Maple Leaf™*          Red Flame*        Camouflage      ’29 Roadster™ 
 #222 669 #237 744       #237 838         #234 065     #227 187        #216 322         #222 670            #216 323           #227188         #224 870 

 

Performance™ Series 
Nuestra Gama Media para todas las 
Aplicaciones de Soldadura 
• Auto-on/Auto-off y modo Amolado 
•Tres Sensores independientes 
•Velocidad de lente: 1/ 20000 seg. 
•Tonos variables #8-13, reposo #3 
•Excelente comportamiento en TIG (5 A Mínimo) 
•Desmontaje rápido del frontal 
•Incluye soporte para lentes de aumento 
•Pesa sólo 482 gramos 
•2 años de garantía 

 
    America’s Eagle™*    Millermatic™ II*         Fireball™*        Blue Flame™*       Motorsports™*            Black 
           #232 036        #232 037          #234 514          #236 341         #232 039        #232 035 
 

       

                                                            Pro-Hobby™ FS #10 
Ideal para Aplicaciones de Bricolaje 
• Tono Fijo #10, reposo #3 
•Alimentación Solar, no necesita pilas 
•Velocidad de lente: 1/ 3600 seg. 
•Excelente comportamiento en TIG (20 A Mínimo) 
•Incluye soporte para lentes de aumento 
•Pesa sólo 454 gramos 
•Incluye filtros de repuesto 
•2 años de garantía 
 
No se recomienda para aplicaciones Industriales, 
o aplicaciones de punteo repetitivas. 

 

Pro-Hobby™ Series 

La pantalla Ideal para Aplicaciones Ligeras 
• Manual-on/Auto-off  
• Dos Sensores independientes 
• Velocidad de lente: 1/ 12000 seg. 
• Tonos variables #8-12, reposo #3 
• Excelente comportamiento en TIG (20 A Mínimo) 
• Incluye soporte para lentes de aumento 
• Pesa sólo 454 gramos 
• Incluye Filtros de repuesto 
• 2 años de garantía 

       American Eagle™*       Millermatic™   Camouflage      Red Flame            Black 
          #231 405        #231 406    #231 407      #231 408        #231 404 

 

Nuevas!  Pantallas Pasivas MP-10™  

Calidad Miller en una pantalla no Automática 
Ideal para Bricolaje y Construcción 
• Gran Campo de Visión (102 x 102mm) 
• Confortable y completamente ajustable 
• Incluye soporte para lentes de aumento 
• Usa filtro estándar industrial de tono #10 
• Adaptador para casco disponible (#222 003) 
• Actualizable a Elite o Digital Elite 
• Pesa sólo 510 gramos 

 
               Inferno™*                 Black 
             #235 627             #235 626 
 

              Black 
          #231 703 

MillerWelds.com/helmets 

 

Nuevas Digital Elite™- 
Nuestras Pantallas Más Versátiles 

•Precisos controles digitales 

•Memoria para facilitar el uso y la repetitividad 

•Sencillos controles de botón 

•Cuatro modos para máxima versatilidad: 
1) Soldadura, 2) Corte, 3) Amolado, y 4) X-Mode 
El X-mode es un sensor electromagnético que elimina la interferencia 
de la luz solar, la intermitencia en la soldadura de rincones, y las 
aperturas en bajo amperaje (TIG).  

*©2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Nick Pastura. Todos los derechos Reservados. 


